
このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとう
ございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお
使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

品番：K-KU4 ユーザーズガイド
キッチンワゴン

安全上のご注意

使用上のご注意

注意
この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、

「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する
可能性が想定される」内容を示しています。

●	必ずお守りください（安全にお使いいただくために）
本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未
然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示し
ています。

してはいけない「禁止」内容です。

必ず実行していただきたい「強制」内容です。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

注
意

組み立て時と使用時は、安定した平らな場所
で行う。
不安定な場所や傾斜している場所で使用すると、製品が
転倒し、けがの原因となります。

フローリングの上で使用する際は、床に敷物
などを敷く。
直接フローリングの上で使用すると、傷がつく恐れがあり
ます。

バスケットの上に乗ったり、座ったり、寄りか
かったりしない。
転倒し、けがの原因となります。特に小さなお子様がい
る場合は、本製品で遊ばないように注意してください。

耐荷重以上のものを乗せない。
製品が転倒し、けがの原因となります。

本製品を収納以外の目的で使用しない。
思わぬ事故の原因となります。

製品仕様
品名 Toffy キッチンワゴン

品番 K-KU4

外形寸法 455（幅）×790（高さ）×345（奥行き） mm

バスケット 
寸法

下段：417（幅）×74（高さ）×304（奥行き）mm
中段：408（幅）×69（高さ）×292（奥行き）mm
上段：397（幅）×63（高さ）×282（奥行き）mm

重量 約 3,500g

耐荷重 1 段あたり8kg まで（全体：24kg まで）

主な材質 スチール

表面加工 粉体塗装

生産国 中国

付属品 スパナ×1、プラスドライバー×1、ユーザーズガ
イド

●	直射日光が当たる場所や熱源の近くでは使用しないでくださ
い。

●	加熱したなべ、湯沸かしなどを直接置かないでください。
●	お手入れには研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アル

コール、磨き粉、金属タワシなどは使用しないでください。
傷や変色の原因となります。

●	ネジは定期的にゆるんでいないか確認し、必要に応じて締め
直してください。

家庭用

※	改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。
※	業務用でのご使用はできません。予めご了承ください。
※	�オークション等による転売や中古販売によって購入された商品につきましては、 

一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
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梱包品の確認

組み立てる前に部品がすべて揃っているかをご確認ください。

■	バスケット（大）×1

■	 I 字パイプ ×4

■	 �ネジ（大）+スペーサー（大） × 5
	 （予備1セット）

■	 �ネジ（中）+スペーサー（小） × 5
	 （予備1セット）

■	 �ネジ（小）×5 	（予備1セット）

■	キャスター（ストッパーなし） ×2 ■	キャスター（ストッパー付き） ×2

■	 U字パイプ×2

■	バスケット（中）×1 ■	バスケット（小）×1

ナット ナット ナット

■	 �スパナ×1 ■	 �プラスドライバー×1

スペーサー（大）	
が付いています

スペーサー（小）	
が付いています

スペーサーは	
付いていません

付属品

■	脚部パイプA×2 ■	脚部パイプ B×2
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組立方法

1 パイプ部を組み立てます。

①	脚部パイプA、Bを組み立てます。

②	U字パイプと I 字パイプを組み立てます。

③	①、②を組み立てます。

脚部パイプ B

U字パイプ
向きの区別はありません。

I 字パイプ
向きの区別はありません。

脚部パイプ B

脚部パイプA

脚部パイプA

パイプが入りづらい場合は、無理に入れようとせず、左右を
入れ替えたり、上下を入れ替えて再度試してください。

ポイント

穴の位置を 
そろえます
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必要な部品

①	一番下の段にバスケット（大）を取り付けます。

バスケットを取り付けます。2

バスケット（大）

ネジ（小）

ナット

組立方法（続き）

ネジ（小）×4

ネジ（小） ＋ スペーサーなし

ネジ（中） ＋ スペーサー（小）

ネジ（大） ＋ スペーサー（大）

スパナ

プラスドライバー

バスケット（大）

バスケット（中）

バスケット（小）

取り付けイメージ

バスケットは下から「大」→「中」→「小」の順番で
取り付けます。
それぞれ取り付けるネジとスペーサーが異なりますの
で、ご注意ください。

●	ネジは最初からきつく締めると、取り付けが難し
くなったり、ゆがんだりする恐れがあります。

	 最初はすべてのネジを仮締めしたあと、全体が組
み上がったらきつく締め直してください。

ポイント
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必要な部品

②	中央の段にバスケット（中）を取り付けます。

バスケット（中）

パイプ

ネジ（中）

ナット

スペーサー（小）

図のようにパイプとバスケットの間にスペーサー（小）を挟んで取り付けます。

ネジ（中） +	
スペーサー（小） × 4

スパナ

プラスドライバー
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組立方法（続き）

③	一番上の段にバスケット（小）を取り付けます。

④	すべてのネジをきつく締め直します。

バスケット（小）

パイプ

ネジ（大）

ナット
スペーサー（大）

図のようにパイプとバスケットの間にスペーサー（大）を挟んで取り付けます。

必要な部品

ネジ（大） +	
スペーサー（大） × 4

スパナ

プラスドライバー

バスケットを取り付けます。（続き）2
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①	キャスターを時計回りに回して取り付けます。

②	製品が水平になるように下のナットを回して高さを調整します。

必要な部品

スパナ

キャスターを取り付けます。3

取り付けるときは、キャスター部分が
回転しないよう、下図のグレーの部
分を持って回してください。
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2018- ①

キャスターロックをするときは

固定するとき 解除するとき

③	キャスターの上側のナットを図の方向に回して固定します。

組立方法（続き）

必要な部品

スパナ

キャスターを取り付けます。（続き）3

ストッパー付きのキャスターはストッパーを図の向きに動かすと固定できます。

〒135-0031 東京都江東区佐賀 1-5-9 永代 MK ビル
http://ladonna-co.net/

［ON］を押し下げる。 ［OFF］を押し下げる。

注意 ●	キャスターは移動時以外はロックした状態で使用してください。
●	キャスターをロックした状態で、本製品を引きずらないでください。床面に傷がつく恐れがあります。

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
製品に関してお気づきの点、ご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店、または当社までお問い合わせください。


